
Superpro-Getreidefeuchte-Messgerät
Der tragbare Getreidefeuchtemesser mit eingebautem Mahlwerk

Der Superpro-Feuchtemesser gehört zu einer neuen 
Generation von schnellen, digitalen Feuchtemessern, der 

Ihnen ein zuverlässiges Testergebnis liefert.
Das Getreide wird in einem Arbeitsgang gemahlen und 

gepresst. Zusammen mit der automatischen Temperatur-
Kompensation führt das zu einem nachweislich 

zuverlässigem Ergebnis.

Superpro:

Überall e
insetzbar:

Auf dem Mähdrescher,

am Getreidetrockner,

bei der Einlagerung



Superpro-Getreidefeuchte-Messgerät
Der tragbare Getreidefeuchtemesser dem Sie vertrauen können

Weitere Vorteile:

S Digitales,2-zeiliges Display in 1/10% Teilung

S Kombinierte Vermahlung und Pressung der Probe

S Eingebaute Messbecher

S Beleuchtetes Display

S Automatische Temperatur-Kompensation

S Mahlplatten aus gehärtetem und verchromtem     
     Stahl

- Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff

S Automatische Durchschnittsanzeige

S Individuelle Kalibration, einstellbar für jede 
     Getreidesorte

S Neue Getreidesorten können nachgerüstet werden

S Stossfester Koffer

S 2 Jahre Garantie

Technische Daten:
Messbereich:   :5 % bis 45% abhängig von der   
     jeweiligen Getreidesorte
Temperaturbereich  : 0 bis 45ºC
Aufl ösung   : 0,1 % Feuchtegehalt
Temperatur-Kompensation : Automatisch
Display    : 2-zeilig, Digital
Masse    : 13 x 21 x 8 cm
Gewicht mit Koffer  : 1,8 kg
Batterie   : 9 Volt Alkaline
Genauigkeit   : Besser als +/- 0,5 % Bei normalem  
     Feuchtegehalt in Verbindung 
       mit dem Durchschnittswert und der  
     Kalibration

Hier sehen Sie wie leicht die Bedienung des
Farmpro-Getreidefeuchte-Messgerätes ist:
Eine wirklich einfache Bedienung mit nur 
4 Tasten

1. Einschalten des Messge-
rätes durch Drücken der
ON/TEST Taste. 
Benutzen Sie die Pfeiltasten _ 
oder_ um dieGetreidesorte 
auszuwählen.

2. Geben Sie nun die 
Getreideprobe in die Mahlzelle.
Die Probenmenge wird im 
Display angezeigt.
Messbecher sind im Handgriff 
eingebaut.

3. Vermahlen Sie die Probe 
durch Zudrehen bis zum 
Anschlag, danach die Taste 
ON/TEST drücken.

4. Lesen Sie den Feuchtegehalt
direkt vom Display ab.
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Technische Änderungen vorbehalten.


